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Bedienung

A PRO-MMI V106 [Mitsubishi_M700.cfg] - DEMO
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Mit PRO-MMI lassen sich u.a. NC-Programme fiir Mitsubishi-CNC-
Steuerungen der M700-Serie, graphisch darstelldrStarten.

1) PRG-Datei 6ffnen

F2'DTG|D
; Auswahl eines NC-Programmes (*.prg)

2) Betriebsart ,Automatik":

Modes

@ Jytomatic ) Jog ) Step ! Ref

Nur in der Betriebsart ,Automatik“ kann ein NC-Bramm gestartet
werden

3) Programm starten:

[ F7-Start

Das ausgewahlte, aktive NC-Programm wird gestartdtdie aktuelle
X-,Y-Position der Steuerung durch einen Simulatmumkt auf dem
Bildschirm graphisch angezeigt.
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Lizenzhinwelse

PRO-MMI

Das Urheberrecht und alle damit verbundenen Rdthtas ausgelieferte
ProgramnPRO-MMI und die Programmbeschreibung liegen beim
Ingenieurbiiro Diputell.

Durch den Abschluss des Kaufvertrages erwirbt darf& das Recht, das
ProgramnPRO- MMI auf einen Computer zu installieren und zu betreibsn
ist nicht gestatteRRO- MMI auf einem weiteren Computer zu installieren,
PRO- MMI an Dritte weiterzugeben und Kopien der Ausliefgis#E€D, aulRer
zum Zwecke der Sicherung, anzufertigen.

Schul- und Handlerversionen v&#RO- MMI dirfen nicht weiter verkauft, oder
ohne Zustimmung vervielfaltigt werden.

Demoversionen voRRO- MMI durfen vervielfaltigt oder weitergegeben
werden.

Gewahrleistung

Der Urheber tbernimmt keine Gewahr fir die volldiga Richtigkeit des
Inhaltes und der Leistungen der erwdhnten Softwéeeausgeber und Autor
konnen fur fehlerhafte Angaben und deren Folgerewethe juristische
Verantwortung noch irgendeine Haftung tbernehmen.

www.pro-mmi.ib.d.de
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Installation

Installieren

Legen Sie die CD voRRO-MMI in das CD-Laufwerk.

Starten Sie das Setup-Program®etUp_PRO-MMI_Vx_xx.exe ", falls
dieses nicht automatisch von Windows gestartet.wird

Hinweis: Vx_xx: Hiermit wird die entsprechende Programmi@rsangegeben.

.
33 Setup: PRO-MMI V1.05

|

) DUPUTELL

URC

ENIEURB

|

|INIC

S| L
(s ‘- (™ Geman

] I

wielcome to the Setup program. This program will install the
chaoosen program on your compLter,

Itiz gtrongly recommended that you exit all Windows prograrms
before running this Setup program.

Click "Cancel" to quit Setup and then close any programs you
hawe running.
Click. "Mext" to continue the Setup program.

WARMIMG: This program is pratected by copypright law and inter-
national treaties.

Unauthonzed reproduction or distribution of this pragram, ar any

portion of it. rmay result in severe civil and criminal penalties, and
wil be prosecuted to the maximurm extent possible under law.

Mest > | Lancel

%

Wabhlen Sie oben die entsprechende Sprache delldtistaaus.
Danach betatigen Sie bitte dérfeiter -Schalter.

www.pro-mmi.ib.d.de
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PRO-MMI Basic

r ~
% Setup: PRO-MMI V1.05 ==

License Agreement
Flease read the following important infarmation before continuing. D

WARMIMG: Thiz program iz protected by copyright laws and international breaties. -
Unautharized reproduction or distribution of this program, or any partion aof it Tl
may result in gevere civil and criminal penalties, and violatars will be prosecuted
to the maximum extent pozsible under law.

m

Cisclaimer —
INGEMIEURBURO DURPUTELL denies any and all rezponzibility for damages caused directly
or indirectly as a result af any faults with the enclosed programs and/or documentation,

License
IMGEMIEURBURD DUPUTELL retains the copyright to the program and wzer manual. &l paten
copyright and other propristarg ights in and o the programs will remain with INGENIEURBLRD

1] i it

™ | accept the agreement
(+ | do not accept the agreement

< Back I | Cancel

A

Nach dem ,Akzeptieren der Lizenz-Vereinbarung" kaenWeiter -Schalter
betétigt werden.

fr I
% Setup: PRO-MMI V1.05 =5

Registration
Flease input your name or company, D

< Back Mext » | Lancel |

%

Geben Sie lhren Namen bzw. Firmennamen in das Béfghl ein. Danach kann
derWeiter -Schalter betatigt werden.

www.pro-mmi.ib.d.de Seite: 7
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Basic
f P
% Setup: PRO-MMI V1.05 =5
Select Destination Location
‘Where should the application be installed ? D

= s A :
I ] Setup will install the application into the following folder.

To continue; click Mext.
IF you would like to select a different folder, click Browse.

|CAPRO-MMI Erowse

< Back I Mest > | i Lancel

%

Damit das Programm in das Vorgabeverzeichnis iirestaird, betéatigen Sie
denWeiter -Schalter.

Optional kann ein anderes Verzeichnis mithilfe Beschsuchen -Schalters
ausgewahlt werden.

f P
i Setup: PRO-MMI V105 =5

Ready to Install
Setup iz now ready to begin instaling the application on pour computer. D

Application : FRO-kkA|
Destination ; CAPRO-hkA|

Archive:

Item :

< Back Inztall

Zur endglltigen Installation des Programms aufriiRechner wéahlen Sie den
Installieren -Schalter:

www.pro-mmi.ib.d.de
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PRO-MMI Basic

' o
13 Setup: PRO-MMI V105 e - — [

Completing the Application Setup Wizard
Setup has finished instaling the application on vour computer. D

The application may be launched by selecting the installed icons.

Click Finish to exit Setup.

¥ Start Application

Firiizh

%

Nach der Installation des Programms auf Ihrem Recckann das Programm
sofort gestartet werden. Klicken Sie dazu auf Bertigstellen -Schalter.

www.pro-mmi.ib.d.de Seite: 9



PRO-MMI Basic

Starten/Beenden

PRO-MMI starten

Aktivieren Sie das Programmsymbol vBRO-MMI :
(Standardinstallation: C:\PRO-MMI\PRO-MMI.exe)
Programme — Dueputell - PRO-MMI

t PRO_MMILexe

PRO-MMI beenden

Wabhlen Sie derSchlieBen -Schalter des Programms oben rechts des
Programmfensters :

oder

im Hauptmenu den Schaltexit /Beenden:

A PRO-MMI V2t

MENU

Configuration

Recent Documents

Select Language

Translation edit/new

Load Menu (“.mnr)

Save Menu (*.mnr)

Close

www.pro-mmi.ib.d.de Seite: 10
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Program m-Aktivierung

Dialog Softwareaktivierung

Fur das Arbeiten mPRO-MMI ist eine Registrierung erforderlich.

Register Help:
=

| MEMNU || €NC CAM CAD Help

4

fi - - (3
Fl1-Dialog F2-History F3-User F4-Editor
PRG-Files

Funktion Softwareaktivierung:

&

| - MENU CNC CAM CAD Help

= = i

= 8y £y
(s |

Software TeamViewer Auto.

Activation Update
Support

Dialog Softwareaktivierung:

X, Program Activation;

Demoversion is activated

Customer-Name: JMusTer‘ﬁrma GmbH

Customer-Key: 110-856-049
Product-Name: PRO-MMI
Product-Key: o botivate

Mail to: Werner Franke@meq mee . com

Solange kein gultiger Produkt-Key eingetragen woridg befindet siclPRO-

MMI im eingeschrankten Demomodus.

www.pro-mmi.ib.d.de

Seite: 11



PRO-MMI Basic

Demoversion

Ohne gultigerProdukt-Key arbeitetPRO-MMI als Demoversion. Hierbei
erfolgt keine Verbindung zur CNC-Steuerung.

Vollversion

Ein Produkt-Key fir eine Vollversion voilPRO-MMI erhalten Sie nach
Erwerb des Produktes und Angabe folgender Regighigswerte:

Kunden-Name
Kunden-Key
Produkt-Name

Die o0.g. Registrierungswerte befinden sich ebemfalder Datei:
PRO_MML.lic welche sich im Programmverzeichnis &&0O-MMI -
Installation befindet. (z.BC:\PRO-MMI )

Zusendung lhrer Registrierungwerte:

Senden Sie uns eine E-Mail und fiigen Sie als Daltaiag die Datei
PRO_MML.lic hinzu.

oder

klicken Sie im Registrierungsdialog auf unsere EtMaresse:

X Program Activation: x

Demoversion is activated

Customer-Name: JMuatemrma GmbH

Customer-Key: 110-856-049

Product-Name: PRO-MMI

Product-Key: o Activate
Mail to: Werner.Franke@meg.mee.com

Es 6ffnet sich Ihr Standard E-Mail-Programm mit éémgetragenen
Registrierungswerten.

www.pro-mmi.ib.d.de Seite: 12



PRO-MMI Basic

Konfiguration

Passwort

Wabhlen Sie im Hauptmenu die Funktion ,Konfiguratiaus.

£

MENU

Configuration

( Eingabe: Lé]ﬁ

Fazswort; |

F11-0K

Eine Konfigurationverdanderung wird durch ein Pagsweschutzt. Das Default-
Passwort lautetonfig

Bitte &ndern Sie ggflls. das Passwort, innerhafth,idenfiguration®,
entsprechend ab.

Register Applikation

www.pro-mmi.ib.d.de Seite: 13



PRO-MMI Basic

." Configuration: o

Application | Menu  Panels: Bdra Functions MO0Diglog TCP  CommonVar  Jogf Step

~“Modules: 1 1 Pazsword:
Scripter-IDE Change Pagsword
Service
; “Activate Function = Style:-
Restart Operation V' Load last FRG Office2003E ue o Office2007Luna
A1 ZAspnchron Dffice2003C azsic Office20070bsidian
Graphic Office20030lve Difice2007Silver
7| Show wWorkdrea Office20035ilver Office20 #ahite
Color Backaround: @ white Show CNC Asxis:
Black @ Al LEPS ]_U—
Screen Mode ~Program Check:
Touchscreen Mode On Check PRG |z In Workbrea

Fl2Cancel | —‘

Module:

Service: Durch Anwahl der Checkbox, wird ein separatesi®egmit
Testfunktionen sichtbar geschaltet. Dieses Modehdausschlie3lich dem
Servicetechniker z.B. zur Fehleranalyse.

Funktion aktivieren:

Verschiedene Sonderfunktionen kénnen hier eingestetden.

Graphik:
Hier kdnnen die bevorzugten Anzeigeoptionen dep@Gikaeingestellt werden.

Screen Mode:

Im Touch Mode werden die Anzeigekomponenten (RildanTexte...) groRer
dargestellt.

Passwort:

“

Passwort andern  : Hier kann das Standardpasswanbpfig
entsprechend gedndert werden.

Style:
Hier kann das Layout von PRO-MMI eingestellt werden

Register Panels

www.pro-mmi.ib.d.de Seite: 14
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." Configuration:

~Panelgroup Left:

Applicaton  Menu | Panels

Bxtra Functions MO00Dialog TCP  CommonVar Jog [ Step

~Parelgraup Right;

v Wigible v Wigible
~Panels Left- © ~Panels Right=
¥ Coordinates Switch ¥ Modes Logo
Axis Z (MRMO) S buis Timer
¥ Feed Technology TCF
¥ Dveride  Settings |nformation
+ Programm Count of lines: ]‘I 5}  Restart Data
W Comnmaon Y ariable W Functions MST
Logo Counter Coordinates I
Modiy:
Can Move Can Size Can Switch [Left/Right]
Fl2Carcel |
Links/Rechts:

Folgende Panels (spezielleFunktionseinheiten) kb bzw. ausgeschaltet

werden:

Koordinaten:

Coordinates
@ Program ) Machine
X 0.000 It
Y 0.000 I
Voschub:
Feed
F 4]
Override:
Overide
100%
& ‘ +
Programm:

www.pro-mmi.ib.d.de
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PRO-MMI Basic

Pragram
MET
M 0

Modes:

Modes

® Autormatic ' Jog 0 Step o Ref

AXis:
Bis
Fun
P

Az Diztanze mm
@ % @ p.010
Iy 0100
D7 ~ 1.000
DAG ) 10.000
o 2-dzynchion 2

Settings:
Settings

Single Block. MET Lock w01 Stop

Restart:

Festart

Restart-Made On

Laad Restart-Program

Funktionen:

Functions
Extra-Function

Fev.iun control mode | Rew.mun from block start

Rewverze wn

www.pro-mmi.ib.d.de Seite: 16
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Zahler:
Counter
0 4716
Program [?) Glabal [?]
Andern:

Can Move: Erlaubt das Bewegen eines Panels zu einer an&estion mit
Hilfe der Maus. Dazu wird ein bestimmtes Panel &@ren Rand mit der linken
Maustaste festgehalten und entsprechend bewegt.

Can Size: Erlaubt das VergrofRern und Verkleinern eines Ramgzu wird
das Panel am unteren Rand mit der linken Maustestgehalten und
entsprechend skaliert.

Can Switch (Left Right): Erlaubt das Umschalten eines Panels zur
linken oder rechten Bildschirmseite. Dazu wird Bamel mit der rechten
Maustaste angewahlt und der entsprechende MenagifRopup-Menu) mit der
linken Maustaste angewabhit.

Extra Function

X Configuration: x

Application  Menu  Panels | Bitra Functions | MOODialeg TCP  CommonVar Jog f Step

DI © D3R5
Moo Caplior Moo Capliors
B 8 U [leporim |
1 v [HighPresswe 9 v |sbrase
2 we [
3 — wr [
4 an [
5 [ wrn [0
6 — war [
7 we [

 Checkbox setting
If checkbox iz unchecked: Buttonis @ Enabled = false Visible = false

Fl2-Cancel |

Hier kdnnen beliebige Namen fiir Schaltfunktionemdilegt werden. Angezeigt
werden diese im Panel ,ExtraFunction®.

www.pro-mmi.ib.d.de
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PRO-MMI Basic

Register MOO-Dialog

2 Configuration: x
Application  Menu  Panels Bwtra Functions . MO0 Dialog | TCP  CommenVar Jog f Step
Register D201 1
Textl ]Appl_l,l niest part |
Tent2 ]Continue with OK-Button |
Teutd | |
F12-Cancel
Register 801:

Ein ,M01" innerhalb eines NC-Programms kann einal®jbox anzeigen, wenn
das Register 801 entsprechend gesetzt ist. DieeTerttDialogbox kénnen hier
definiert werden.

Register Common Var

X Configuration: o
Application  Menu  Panels: Bedra Functions MOO0Dialeg TCP | Common Var | Jog f Step
Refresh GoTo VarMo. 100
# Value |Mame |Pane| |W‘ril:e | =
100 |10000.0000 F Z piercing I N L
101 |8000.0000 F Contour v [
102 |0.0000 Z Piercing Height [ r
103 |1.0000 Z Safe Distance [ -
104 |[1.0000 Piercing Time [ N
105 |1500.0000 F Leadin I~ [
106 [0.0000 Z Cutting Height I r
107 | 0.0000 F Z Cutting [ -
108 |0.0000 Piercing Count N N
109 | 0.0000 To Clean value I~ [
110 | 0.0000 Pierc. Power I N
111 |0.0000 [ N =
CUFIOK Y Fl2gencel |

www.pro-mmi.ib.d.de Seite: 18
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Hier kdnnen fir unterschiedliche Variablenbereidee Name und ob diese
Variable im ,Panel CommonVar* angezeigt werden,saliterlegt werden.

Register Jog/Step

2 Configuration: x
Applicaton  Menu  Panels  Bera Functions MOODialeg TCP  CommenVar | Jog [/ Step
rJog Default Valuess- 7 - Step Default Values
No  Detacdt mm/min Ne Dotz mm
i 100 i 0.010
2 500 2 0100
3 1000 3 1.000
4 10000 [wariable] 4 20.000 [wariable]
Max.: 110000 Max.: [100.000
F12Cancel |
Vorgabewerte fiir Extra Panel: Jog/Step
Geben Sie hier die Vorgabewerte fir den Jog- bzepr8odus ein.
www.pro-mmi.ib.d.de Seite: 19




PRO-MMI Basic

Sprache/Ubersetzung

Sprachenauswahl

Waéhlen Sie im Hauptmenu die Funktion ,Sprachenatveas.
x

MEMNU

Configuration

Select Language

Hier lasst sich die Sprache des Programms (Merdpa@rs, Statusfenster...)
wechseln. In einer Liste werden alle vorhandenela@pulateien (*.lan) zur
Auswahl angezeigt:

Ahbbruch

Die Sprachendateien (z.B. German.lan oder Engiishbefinden sich im
Unterverzeichnis ,Lan" der Programminstallation:
z.B.: C:\\PRO-MMI\Lan\*.lan

Diese Sprachdateien kdnnen mit der Funktidbersetzung
andern/neu “ modifiziert oder durch neue Sprachendateien erpaerden.

www.pro-mmi.ib.d.de Seite: 20
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Ubersetzung andern/neu

A

MENU

Configuration

Select Language

Translation edit/new

Die vorhandenen Sprachendateien (*.lan) des Progsakdnnen hier
modifiziert oder durch neue Sprachendateien ergiemien.

Somit kann eine Ubersetzung der Programmtexte imueime nicht verfiigbare
Sprachendatei realisiert werden.

(@ ictan vaos e -h ] [ |
Edit language file
Please change the text of the right input lines D
English French

Buttons: »
0K, il
[annuler [ =
Fermer i |
Prachain
Dos =

WFinish Vorlage Finiian Ubersetzung

ives Oui

&Ha Auicun

T L

Mew Nouveau

Open Ouvert

todify Modifier

Ratation Fiotation

Move Déplacer

Explode Explaser

Delete Effacer

2D-Transfer 2D-Transtert

Ewxpant Expartation

Support Soulien

Configuration Configuration

Language Langue

Select Language Sélectionnez la langue

Translation edit/new Modifier la traduction # nouvelles il

| ] - Gaogle-Translste Save 1 Firish Cancel

Das Ubersetzungsmodul ist in zwei Bereiche auftjetei

Links:

Vorlage der Sprachdatei, die als Ubersetzungstiigfiet (z.B.Englisch.lan)
Rechts:

Neue oder bestehende Sprachendatei, welche editeden, kann (

z.B. French.lan)

In diesem Fall erfolgt die Ubersetzung von ,Endlisnach ,Franzdsisch®; es ist
aber auch jede andere Kombination auswahlbar.

Um eine Sprachendatei in derselben Landesspracedarn, weil z. B. eine
bestehende Ubersetzung modifiziert werden soll JevaBie als Vorlage und als
Ubersetzung, dieselbe Sprachendatei aus.

Folgende Schritte beschreiben die Vorgehensweisanieine bestehende oder
neue Sprachendatei zu editieren:

1.) Ubersetzungsmodul starten und Vorlage auswéhlen

www.pro-mmi.ib.d.de
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PRO-MMI Basic

Wahlen Sie die Funktiotdbersetzung dndern/neu

B v = =
1@ ictan vaos - [E=rE )
Select language template
Please select a template language file to maodify or create a language fils. D

English

Select template for language file :

Mext Cancel

Wabhlen Sie eine bestehende Sprachendatei als \éaalagy Driicken Sie danach
die Schaltflache ,Weiter".

2.) Bestehende Sprachendatei &ndern oder eined\istaedien:

@ icLan vaos p— = B
.l

Create/Modify
Create or modify a language file ? D

English

D ™ Create new language file : Jan

@ " Modify existing language file : Rfikanns =
Albanian =
Catalan
Creole
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
lrish =

T

Back ‘ Mest ‘

a) Andern: Wahlen Sie eine bestehende Spracheralstaler Liste aus

b) Neu: Wahlen Sie zuerst den oberen Selektierk(®adiobutton) an und
tragen sie danach einen Namen fiir die neue Sprdate (ohne Extension:
Jan) in das obere Eingabefeld ein.

Driicken Sie die Schaltflache ,\Weiter*.

3.) Ubersetzung bearbeiten:

www.pro-mmi.ib.d.de Seite: 22
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Basic

B icLanva0s = | B |
Edit language file
Pleaze change the text of the right input lines D
English Fiench
Buttons: 2
0K i3 Fi
&Cancel Annuler E
&Close: Femer i
EMent Prochain
&Back Dog
es Oui
&Mo Aucun
CMD: i
New Nouveau
Open Ouvert
tdodify Moaditier
Rotatior Fiotation
Move Déplacer
Explode Exploser
Delets Effacer
2D-Transfer 2D-Transfert
Expont Expontation
Suppart Soutien 1l
Canfiguration Configuration
Language Langue
Select Language Sélectionnez la langue
Translation edit/new Modifier la traduction ¢ nouvelles il
| ey -l Google-Translate Save 1 Finish 1 Cancel |
=

Im rechten Fensterbereich lassen sich die Textdbbian. Mit den Cursortasten
(Pfeil hoch und Pfeil herunter) erfolgt die Navigatzu den einzelnen
Textzeilen.

Hinweis: Bei der Erstellung einer neuen Sprachendateiierest zunachst keine
Ubersetzungstexte im rechten Eingabebereich.

Wird eine unvollsténdig Ubersetzte Sprachendatgigjehert (Leertexte im
rechten Eingabebereich) und im Programm ausgewadittjen diese fehlenden
Texte im Programm automatisch in englischer Spraeingestellt.

Flr das Zwischenspeichern der Sprachendatei unBemmdigung des
Ubersetzungsmoduls wahlen Sie die entsprechendsitfiichen an.

Externe Ubersetzung

Falls eine Ubersetzung der Sprachdateien durchrexiersonen erfolgen soll,
sind folgende Dateien hierfiir erforderlich:

»  UbersetzungsmoduidLan.exe

» Sprachdatei(en): z.B. English.lan

Diese Dateien befinden sich im UnterverzeichnisRlegramminstallation:
z.B.: C:\PRO-MMI\LAN

Nach der externen Ubersetzung missen lediglicemtsprechenden
Sprachendateien ausgetauscht werden (*.lan).
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Basic

Support

Fernwartung (TeamViewer)

t

T eambfiewer

Startet das Fernwartungsmodul (ID_TeamViewerQS xég.enit dessen Hilfe
eine Fernwartung auf lhrem Rechner durchgefuhrtierikann.

(Hierzu ist eine aktive Internetverbindung notwepdi

fr = ™
Ea ID Online Support [ = ﬁ

=

NCENIFURBURO DUPUTELL

ID Online Suppart

Bitte teilen Sie Threm Support folgende Nr.
mit, um die Verbindung zu Threm Rechner
herzustellen:

D Kennwort

B Micht bereit, Bitte prifen Sie Ihre
Internetverbindung

A, teamiewer. com fibedicn

=

LS

Teilen Sie unserem Supporttechniker IlPeund daKennwort mit, um die
Fernwartung zu beginnen.

Auto. Update

Startet die Uberpriifung, ob ein Update fir Ihregpamversion verfiigbar ist:
(Hierzu ist eine aktive Internetverbindung notwepdi
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PRO-MMI Basic

[ @ idWebUpdate V1.00 - (] LD.
Press start to start checking for
available application updates
| i
, PRO-MMI V1.6 |
|
I
|
Exit | Stan | |
|43 d
Nachdem lhre aktuelle Programmversion angezeigt,wighlen Sie den
Schalter Start  “.
r@ idWeblUpdate V1.00 - = | E i)
Could not connect to update
server.or
PRO-MMI V1.6
I
|
Exit | Set |
%3 A

Die Uberpriifung zeigt an, ob eine neuere Programsiove zur Verfiigung steht.
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PRO-MMI Basic

Hilfe

Hilfe starten
o .

F1-Help

Zeigt die Windowshilfe von PRO-MMI an.

PDF-Handbuch
o .

F1-Help

| PDF-Handbuch ||

Zeigt das PDF-Handbuch von PRO-MMI an. Klicken &eu auf das ,Dreieck"
des Hilfe-Schalters.

Info

Zeigt Informationen zu der Programmversion, LizéPmdukt-Key und andere
Angaben an.
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